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1. Informacje ogólne  

Stacje ŉadowania EV Accelev to zaawansowany system ŉadowania samochodów elektrycznych z gniazda AC 

trójfazowego. Nasze ŉadowarki EV sĥ skierowane do wszystkich uůytkownikĎw samochodĎw elektrycznych       

i hybrydowych. Kaůda stacja ŉadowania Accelev jest sterowana mikroprocesorowo, dziĳki czemu zapewnia 

dostĳp do funkcji, ktĎrych nie oferujĥ inne ŉadowarki ² zwŉaszcza £chiŋskie° produkty. Pomimo swojego 

technicznego zaawansowania ŉadowarki Accelev sĥ bardzo proste i intuicyjne w obsŉudze ² kaůda stacja 

ŉadowania jest kontrolowana za pomocĥ ekranu dotykowego. Moůesz odŉĥczyħ od ŉadowania swój samochód        

w dowolnym momencie. 

 

Co odrĎůnia ŉadowarki Accelev od innych ŉadowarek EV dostĳpnych na rynku? 

 

Jakośħ wykonania, efektywnośħ pracy, a takůe przede wszystkim szereg unikalnych rozwiĥzaŋ majĥcych na 

celu zapewnienie bezpieczeŋstwa Tobie i Twojemu samochodowi. Oprócz m.in. systemu monitorowania sieci 

(zmniejszanie mocy po wykryciu obciĥůenia) i unikalnego trybu ŉadowania BatteryCareµ, ŉadowarki EV 

Accelev mogĥ byħ aktualizowane poprzez port micro USB.  

 

Stacje ŉadowania Accelev sĥ naszym projektem ² rozwijanym i tworzonym w Polsce. Dziĳki temu kaůdy nasz 

produkt moůe byħ dostosowywany do wymagaŋ klienta. 

 

Jesteśmy przekonani, ůe ŉadowarki EV Accelev to najnowocześniejsze stacje domowe EVSE naszych czasów.  
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2. Zalecenia bezpieczeŋstwa 

 

 

 

 

 

 

 

 

ňadowarka EV Accelev jest przeznaczona do instalacji w pomieszczeniach zamkniĳtych (prócz 

wersji specjalnej) i musi byħ chroniona przed bezpośrednim wpŉywem sŉoŋca. 

 

Bezwzglĳdnie chroniħ przed kontaktem z wodĥ.  

 

Nie zabudowywaħ ŉadowarki ² zbyt szczelne zabezpieczenie zakŉĎca dopŉyw powietrza, ktĎre 

wykorzystywane jest do chŉodzenia urzĥdzenia. 

 

Nie przenoś ŉadowarki podczas ŉadowania ani gdy jest podpiĳta do zasilania. 

 

Nie podŉĥczaj zasilania przed zamontowaniem ŉadowarki. 

 

Chroniħ przed kurzem i brudem. Czyściħ odpowiednimi do tego chusteczkami. 

 

Przy stosowaniu jako przenośnej ŉadowarki EV stacja ŉadowania powinna byħ umieszczona 

poziomo i odpowiednio przygotowana przed jej wŉĥczeniem [patrz: 3. Montaů]. 

 

ňadowarka musi byħ zamontowana z dolnym uchwytem zabezpieczajĥcym przed wysuniĳciem siĳ 

urzĥdzenia z szyny montaůowej. 

 

Nie wolno odŉĥczaħ od ŭródŉa zasilania ŉadowarki EV Accelev podczas ŉadowania. 

 

Bezwzglĳdnie nie wolno otwieraħ obudowy ŉadowarki Accelev ani modyfikowaħ jej konstrukcji!  
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3. Montaů 

 

ňadowarka EV Accelev moůe byħ uůywana w pozycji poziomej, jednak preferowany jest montaů naścienny ze 

wzglĳdu na lepsze chŉodzenie urzĥdzenia. Pamiĳtaj, aby nie zakrywaħ wlotu i wylotu chŉodzenia. W zestawie 

kaůdej ŉadowarki EV Accelev znajdujĥ siĳ kabel ŉadujĥcy i kabel zasilajĥcy, a takůe odpowiednie mocowania 

do jej montaůu. Stacja ŉadowania powinna zostaħ zamontowana na wybranej ścianie, przynajmniej metr nad 

ziemiĥ, w miejscu, w ktĎrym nie jest naraůona na bezpośrednie oddziaŉywanie sŉoŋca, wody czy zbyt wysokiej 

/ niskiej temperatury ² urzĥdzenie posiada stopieŋ ochrony IP42 [ŉadowarka 2-fazowa] i IP54 [ŉadowarka 1- 

i 3-fazowa]. Podczas planowania montaůu ŉadowarki naleůy wziĥħ pod uwagĳ dostĳp do zasilania, a takůe do 

ŉadowanego pojazdu. 

 

1] Aby zamontowaħ urzĥdzenie, zainstaluj do ściany szynĳ montaůowĥ za pomocĥ śrub 2 mm x 6 mm x 50 

mm lub śrubami o podobnej dŉugości. Naleůy pamiĳtaħ, ůe waga stacji ŉadowania EV Accelev moůe wynosiħ 

nawet okoŉo 15 kg ² dlatego przed osadzeniem ŉadowarki, naleůy upewniħ siĳ, ůe szyna zostaŉa zamontowana 

poprawnie. 
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2] Na dole obudowy znajduje siĳ mocowanie bezpieczeŋstwa, ktĎre zapobiega wysuniĳciu siĳ urzĥdzenia       

z szyny montaůowej podczas codziennego uůytku ŉadowarki. Jest ono konieczne do zamontowania, by uniknĥħ 

powaůnych obraůeŋ spowodowanych ewentualnym upadkiem ŉadowarki. Zŉota kotwa powinna zostaħ 

zainstalowana w wywierconym wcześniej otworze [fi = 6] z uůyciem odpowiedniego kleju w zaleůności od 

powierzchni. Nastĳpnie naleůy wsunĥħ zabezpieczenie w dolnej czĳści obudowy ŉadowarki. Po zamontowaniu 

urzĥdzenia na ścianie, moůna ustabilizowaħ ŉadowarkĳ za pomocĥ wkrĳtu. 
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3] Gniazdo z zielonym oznaczeniem to wejście na kabel ŉadujĥcy, ktĎry podŉĥczamy do samochodu.  

Gniazdo z czerwonym oznaczeniem to wejście na kabel zasilajĥcy. Kabel ŉadujĥcy i zasilajĥcy sĥ rĎwnieů 

wyrĎůnione odpowiednimi kolorami ² nie ma moůliwości nieprawidŉowego podŉĥczenia wtyczek do gniazd, 

poniewaů sĥ one róůne.  

 

 

 

4] Aby odblokowaħ kable, najpierw wyŉĥcz zasilanie.  

Uůyj pŉaskiego śrubokrĳta, aby odblokowaħ zatrzask [patrz rysunek].  

Pociĥgnij za wtyczkĳ, pozostawiajĥc zatrzask odblokowany. 

Aby ponownie podŉĥczyħ kabel, śrubokrĳt nie jest konieczny.  

Nie obracaj wtyczek podczas podŉĥczania kabla. 

 

 

UWAGA: Pamiĳtaj, ůe moůesz odŉĥczyħ swĎj samochĎd od ŉadowania  

w wybranym przez siebie momencie. Konserwacjĳ i czyszczenie  

moůna przeprowadziħ tylko wtedy, gdy ŭródŉo zasilania jest odŉĥczone.  

Nie wolno myħ urzĥdzenia bezpośrednim strumieniem wody.  

Zamiast tego uůywaj ściereczek czyszczĥcych do ekranów  

notebooków / telewizorów.         
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4. Obsŉuga 

Obsŉuga ŉadowarki jest intuicyjna i odbywa siĳ poprzez interakcjĳ z interfejsem, ktĎry stanowi kolorowy ekran 

dotykowy TFT 2,8�Ž ² interfejs jest aktywny po podŉĥczeniu ŉadowarki do zasilania. Poniůej przedstawiamy 

schemat poszczegĎlnych menu z dostĳpnymi funkcjami. 

 

4.1. Panel sterowania 

A] Ekrany startowe z informacjĥ na temat wariantu ŉadowarki 

 

 

 

B] Menu ogólne 

 

 
 

  


